Instrucciones de uso

para profesionales de las ventanas

m

O

Conocimiento especializado para la unién de ventanas rapida y seguraen N

construccion maciza con SIGA-Fentrimis y SIGA- Fontrim. m
hermético al aire hermélico a las Huvias
en interiores torrenciales en el exterior

Fentrim’20

con zona de enlucido

ek Pairier oy,
B2 Mo,

Fentrim'IS 20

sin zona de snlucido
NUEVO

FentrimfiS|2

www.siga.ch

sicA” SIGA"” Ventanas herméticas

Sistema de hermeticidad al aire, al viento y

O a las lluvias torrenciales sin material téxico
\—\J v reduce el consumo de energia permanentemente
o= v sin corrientes de aire
sustamcias
t6xicas v sin dafios en la obra por el moho
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SIGA-Ventanas herméticas

SIGA-Fentrim’ IS

NUEVO

P Cinta de alto rendimiente hermética al aire sin zona de
Fentrim’ IS20 enlucido para marcos de ventanas y puertas en ol interior

v Fuerza de adhesion extrema g TN
en toda la superficie B oo S o
facil de manipular, D . &= “URE
inmediatamente 100% hermético po sl o - 74
v 15mm plegado previamente, S w S
sin tiras de separacion e ——
union de pegado mas rapida ‘ @ o !l
en los marcos de las ventanas e s L =4
/ - s e B

v Pegan a partir de -10°C
montar las ventanas rapidamente
y de forma hermética todo el afic

Fentrim I1S20 200mm: N° de aticulo: 9611-1518525Caja: 2 rollos Rollo: ancho X largo: 15/185mm x 25m
Fentrim I1S20 150mm: N° de aticulo: 9611-1513525Caja: 4 rollos Rollo: ancho X largo: 15/135mm x 25m
Fentrim 1S20 100mm: N° de articulo: 9611-158525 Caja: 6 rollos Rollo: ancho X largo:  15/85mm x 25m
Fentrim I1IS20 75mm: N° de articulo: 9611-156025 Caja: 8 rollos Rollo: ancho X largo:  15/60mm x 25m

Cumple EREY (D). SIA 331 £4343/274 (OH), ONORM B 5320 () Adecuado para ¢l montaje segin los manuakes de RAL

Patents suropea EF 1508648 | N° ds patente EE.UU. 7.445.828

www.siga.ch



-+
Esvanesr lps codigos QR <
¥ activar dirsctamente a

-—

informacion del producto

FentrimilS2 Cinta de alto rendimiento hermetica a las lluvias torrenciales si
Hiraisn Zona de enluckie para marcos de ventanas y puertas en el exteric

v Fuerza de adhesién extrema
en toda la superficie
facil de manipular,
inmediatamente 100% hemético

v/ 15mm plegado previamente,
sin tiras de separacion
union de pegado mas rapida
en los marcos de las ventanas

v Pegan a partir de -10°C
montar las ventanas rapidamente
y de forma hermética todo el afic

Fentrim 152  200mm: N° de aticulo: 9612-1518525Caja: 2 rollos Rollo: ancho X largo: 15/185mm x 25m
Fentrim 152 150mm: N° de aticulo: 9612-1513525Caja: 4 rollos Rollo: ancho X largo: 15/135mm x 25m
Fentrim 152  100mm: N° de articulo: 9612-158525 Caja: 6 rollos Rollo: ancho x largo:  15/85mm x 25m
Fentrim 152  75mm: N° de articulo: 9612-156025 Caja: 8 rollos Rollo: ancho X largo:  15/60mm x 25m

Cumple EREY (D). SIA 331 £4343/274 (OH), ONORM B 5320 () Adecuado para ¢l montaje segin los manuakes de RAL
Patents suropea EF 1508648 | N patents EE.UU, 7.445.628

SIGALR Stick with us.”



SIGA-Ventanas herméticas

SIGA-Fentrim’

Fentrim’ 20 Cinta de alto rendimiento hermética al alr_e co!'i zona de enlucido
para marcos de ventanas y puertas en el interior

v Fuerza de adhesion extrema
en toda la superficie
facil de manipular,
inmediatamente 100% hermético

v/ 15mm plegado previamente, =
sin tiras de separacion
union de pegado mas rapida
en los marcos de las ventanas

v/ Material enlucible con
zona perforada
fuerte anclaje de enlucido
en mamposteria

Fentrim 1S20200mm:  N° de aticulo: 9511-1518525Caja: 2 rollos Rollo: ancho X largo: 15/185mm x 25m
Fentrim 20 150mm:  N° de articulo: 9511-1513525Caja: 4 rollos Rollo: anche X largo: 15/135mm x 25m
Fentrim 20 100mm:  N° de articulo: 9511-158525 Caja: 6 rollos Rollo: ancho X largo:  15/85mm x 25m

Cumple EREY (D). SIA 331 £4343/274 (OH), ONORM B 5320 () Adecuado para ¢l montaje segin los manuakes de RAL
Patente europes EP 1339924 | NP de patente EE.UU 7.445.828 B2

www.siga.ch



Esvanesr lps codigos QR
¥ activar dirsctamente
informacion del producto

SIGA*®

zona de enluckdo para marcos de ventanas y puertas en el exterio

v Fuerza de adhesion extrema
en toda la superficie
facil de manipular,
inmediatamente 100% hermético

v/ 15mm plegado previamente, —
sin tiras de separacion
union de pegado mas rapida
en los marcos de las ventanas

v/ Material enlucible con
zona perforada
fuerte anclaje de enlucido >
en mamposteria

Ly
|

Fentrim 2  200mm:  N° de aticulo: 9512-1518525Caja: 2 rollos Rollo: ancho X largo: 15/185mm x 25m
Fentrim 2  150mm: N de aticulo: 9512-1513525Caja; 4 rollos Rollo: anche X largo: 15/135mm x 25m
Fentrim 2 100mm:  N° de articulo: 9512-158525 Caja: 6 rollos Rollo: ancho X largo:  15/85mm x 25m

Cumple EREY (D). SIA 331 £4343/274 (OH), ONORM B 5320 () Adecuado para ¢l montaje segin los manuakes de RAL
Patente europea EP1339924 | N de patente EE.UU 7.445,828 B2

SIGALR Stick with us.”



SIGA-Ventanas herméticas

Detalle de construccion y solucion SIGA

s A
Acerca de SIGA
At]
RN Pagina8-9
(. Z
( \ Informacién especializada sobre hermeticidad al aire, al viento y a
& las lluvias torrenciales en la construccion de ventanas
LS ] Pagina10-11
g )
l Consejos y trucos
m Pagina 12- 13

( N\
ﬂ Ventana con perfil de unidn a la repisa

S
Montar la ventana centrada
q(ﬁ
Preparar el faldén antes dsl montaje de la ventana
Pagina 14 - 15
-
S
ﬂ Unir el faldén en el interior y en el exterior a la mamposteria
Paginai6 - 17
AN \L

www.siga.ch



Unir las ventanas herméticas al aire, al viento
y a las lluvias torrenciales

SIGA*®

Vs

ﬂ Ventanas sin petfil de unidn a la repisa

ﬂ Montar las ventanas en el extetior a ras

Preparar faldon antes del montaje de la ventana
Pagina 18 - 19

-

S

'
Unir ol falddn en el interior a la mamposteria
7 | Pagina20-21

E Unidn en el exterior
I Pagina 22 - 23

NG
ﬂ Montar la ventana en el intetior sobresaliendo
)
Unién en el interior
Pagina 24 - 25
S
EL- Unioh en el exterior
Pagina 26 - 28
A N\ J)
( 4\
i Otros productos y servicios SIGA
“) | Pagina29-33
(. Z
( R
] Garantia y datos técnicos, soportes adecuados
Pagina 34 - 35
(. Z
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SIGA™ Acerca de SIGA

SIGA es una empresa familiar dirigida por el propistario en la segunda generacion.
Obtenga mas informacion: www.siga.ch

La investigacién SIGA registra cada aino nuevas patentes

» iBeneficiese de las innovaciones de SIGA! El competente
equipo ds investigacion de SIGA {quimicos, ingenisros,
técnicos de aplicacién y fisicos de la construccién) investiga
y desarrolla nuevos productos para usted
en dos laboratotios.

SIGA tiene fabricacidn propia en 2 emplazamientos en Suiza

» iProtéjase de los darios en la construccion! SIGA ha creado
una nueva linea de produccion propia dse
Fentrim IS yv Fenitrim que garantiza la maxima calidad:
desde la materia prima hasta el producto acabado.

SIGA fabrica siendo respetuosa con el medio ambiente

» jApoye una produccién respetuosa con el medioc ambisnte!
En la produccion, SIGA utiliza gas natural, recuperacién de
calor de varias etapas y agua de lluvia. Los nusvos edificios
se han construido con madera.

SIGA forma a profesionales de ventanas en su asistencia
en las obras

» Descubra cémo ahorrar tismpo y dinero y conseguir la
maxima seguridad utilizando los productos SIGA.

www.siga.ch



Maxima seguridad y competencia
Calidad profesional para los profesionales

SIGA*®

2
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V' SIGA pega inmediatamente con gran fuerza:

+ En superficies dificiles
* Con frio y calor

Los profesionales ahomran mucho tiempo y evitan problemas

V' SIGA no ha sufrido dafios en la construccién en 48 afios:

+ Fuerte adhesién permanente
+ Resistente al envejecimiento

Los propistarios se protegen a si mismos y protegen a los

propistarios de manera sostenible frente a los danos en la
construccion causados por ¢l moho

Vv Los productos SIGA no contienen de materiales toxicos como:

+ Disolventes + Plastiicantes

¢ VOO * Cloro

+ Sustancias de elevado punto de sbullicién

* Folmaldehido

Los profesionales se protegen de exigencias de peritos y
propietarios por valores de sustancias nocivas demasiado
altos en el aire de la habitacion

SIGA logra grandes ventajas para sus clientes

Con una ¢asa hermética SIGA se obtiene una maxima
comodidad en su hogar, ahorran mucha energia tanto
en invierno como en verano y el valor de su casa se
mantiene a largo plazo.

SIGAL Stick with us.®



- | Informacion especializada sobre la _
4 hermeticidad al aire, al viento y a las lluvias
torrenciales en la construccion de ventanas

Principios de cerramientos exteriores
La construccién de los cerramientos exteriores se ha dividido en los siguientes 3 niveles:

Juntas de

Tejado y pared ventana

3 niveles funcionales en la unién de las ventanas

ﬂ Nivel funcional en el lade de la habitacion: hermeticidad al aire
V' Impide la pérdida de calor sin control a través de las juntas de unién

V' Detiene la penetracion de aire de la habitacién hiimedo en el 2° nivel funcional
(aislamisnto térmico}, impide la condensacién vy la formacion de moho

v/ Impide las corrientes de aire

@ Nivel funcional central: aislamiento térmico
V' Transfiere la carga de la ventana
v Garantiza el aislamiento térmico y la insonorizacién
v/ Debe estar siempre seco, esta protegido por el nivel funcional 1y 3

@ Nivel funcional en el extericr: hermeticidad a las lluvias torrenciales y al viento

/' Detiene la penetracion de lluvia torrencial en el 2° nivel funcional
{aislamiento térmico), impide la formacién de moho

v/ Impide la penetracion de viento y con ello las corrientes de aire

Gradiente de difusion:

En relacién con la difusién del vapor de agua es valide el principic "dentro mas
hermético que fuera”.

www.siga.ch



SIGA*®

Los puntos no herméticos en la unién de ventanas dan lugar a:
V' elevadas pérdidas de energia permanentes
V' corrientes de aite
V' dafios en la construccion por lluvias torrenciales
+/ problemas de salud por la formacion de moho

Toda unidn de ventana debe
v efectuarse de forma continua y con cuidado a lo largo de todo el contorne

Vv realizarse con productos de calidad: los productos de pegado de baja
calidad contienen disolventes vy resinas, provocan enfermedades, pierden su
fuerza adhesiva trag poce tiempeo y dejan de ser herméticos para siempre.

La solucién:
Unién de ventana con SIGA-Fentrim IS y SIGA-Fentrim

| Dentro méas hermético que fuera:
54 =20 m para sl interior SH=2 1m)

SIGALR Stick with us.”
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Consejos y trucos

k. - an 'l
i & Wy

» Limpiar las superficies sobre las que se ¢ Primero plegar hacia atras el principio
va a pegar para garantizar una elevada de la tira de separacion que sobresale,
fuerza de adhesion de ese modo esta a mano y se puede

retirar después con rapidez
¢ A continuacion montar la ventana

| —

y.

Lazo de alivio Lazo de alivio

* Pegar sin tension y sin corrientes de ¢ Para mayor seguridad frotar bien todas
aire las zonas pegadas con un rodillo de
presion

www.siga.ch



SIGA*®

Fentrim’'ISy Een_@rim"
Ja misma aplicacion

‘:53'.'.. :OI 1 . - - o .- f-;;.-.“{
+ Aislar la junta de unidn sin huecos ¢ [Empezar a pegar siempre por abajo!
Ofrece aln mas seguridad ante el
agua que penetra

+ Solapar los puntos de interseccion Cuando se enluce Fentrim:

aprox. 4cm * No se pega mas del 50% y como
maximo 60mm de la profundidad
del alfeizar

SIGALR Stick with us.” 13



Ventana con perfil de union a la repisa
Montar la ventana centrada

Preparar el faldén antes del montaje de la ventana

Situacién de partida: ¢ Pegar por abajo abajo sobre el perfil
+ Marco de ventana preparado de unidn de la repisa
¢ Dejar sobresalir en los dos lados el
ancho de la junta+aprox.6cm
* Frotar bien para fijar

* Pegar lateralmente en el marco de la
ventana

* Abajo dejar sobresalir aprox. el ancho
de la junta
» Frotar bien para fijar

14 www.siga.ch



SIGA*®

Fentrim’'ISy Een_@rim"
Ja misma aplicacion

= , ‘
Formacién de esquina arriba: ¢ Pegar en todos los lados del marco
* Formar lazo: 1,5 x ancho de junta de la ventana
* Frotar e pegar entre si ¢ Frotar bien para fijar
* Repetir en el otro lado ¢ Dejar sobresalir abajo el ancho de la
junta
¢ Cortar

Formacion de esquina abajo: * Girar el marco

¢ Cortar hasta el pliegue en dangulo recto ¢ Preparar el faldon para el exterior
+ Daoblar

» Frotar bien para fijar
* Repetir en el otro lado

SIGAR Stick with us.” 15



Ventana con perfil de union a la repisa
Montar la ventana centrada

Unir el faldén en el interior y en el exterior a la mamposteria

Situacién de partida: ¢ Retirar gradualmente la tira de
* Ventana empotrada con faldén separacion que sobresale
prefabricado * Alinear y fijar sin tension

+ Retirar la segunda tira de separacién
¢ Frotar bien para fijar

L R I T I

Formacién de esquina abajo: ¢ Lnir sin tension

+ Pegar lateralmente al intradéds ¢ Pegar abajo sobre la cubeta
* Formar cubeta ¢ Frotar bien para fijar

* Repetir en el otro lado

16 www.siga.ch



SIGA*®

Fentrim’'ISy Een_@rim"
Ja misma aplicacion

Formacién de esquina arriba:

+ Pegar el lazo sin tension en la esquina
+ Frotar bien para fijar

* Repetir en el otro lado

¥ -
1 jnterior

exter jor
Asi se ve:
+ Falddn prefabricado unido a la + Falddn prefabricado unido a la
mamposteria mamposteria

SIGAR Stick with us.” 17



E Ventanas sin perfil de union a la repisa
Montar las ventanas en el exterior a ras

Preparar el faldén antes del montaje de la ventana

Situacién de partida: ¢ Pegar en el lado del marco de la
+ Marco de ventana preparado ventana empezando por el centro
¢ Frotar bien para fijar

Formacién de esquina:
* Formar lazo: 1,5 x ancho de junta
» Frotar e pegar entre si

18 www.siga.ch



SIGA*®

Fentrim’'ISy Een_@rim"
Ja misma aplicacion

Oy
______

.........

.......
..........

.....

+ Repetir en todos los lados Formacién de solapado:

» Frotar bien para fijar ¢ Dejar sobresalir aprox. 5 cm
» Cortar

* Replegar la tira de separacién que Asi se ve:
sobresale + Faldon preparado
» Alinear y fijar

SIGALR Stick with us.” 19




Ventanas sin perfil de union a la repisa

Montar las ventanas en el exterior a ras

Unir el faldén en el interior a la mamposteria

Situacion de partida:
* Ventana empotrada con faldén
prefabricado

¢ Retirar gradualmente la tira de
separacion que sobresale

* Alinear y fijar sin tension

¢ Repetir en todos los lados

www.siga.ch



SIGA*®

Fentrim’'ISy Een_@rim"
Ja misma aplicacion

+ Retirar la segunda tira de separacion  Asi se ve:
y frotar bien * Faldon prefabricado unido a la
Formacién de esquina: mampaosteria
* Retirar las dos tiras de separacion
* Pegar el lazo sin tensidn en la esquina
» Frotar bien para fijar

SIGALR Stick with us.” H



Ventanas sin perfil de union a la repisa
Montar las ventanas en el exterior a ras

Union en el exterior

01

Situacién de partida: ¢ Pegar con el lado estrecho abajo a ras
* Ventana empotrada sin faldon en el marco de la ventana
prefabricado ¢ Dejar sobresalir a ambos lados el

ancho de la cinta
* Frotar bien para fijar

* Retirar gradualmente la tira de + Retirar la segunda tira de separacién
separacion que sobresale ¢ Frotar bien para fijar
+ Alinear y fijar sin tension

www.siga.ch



SIGA*®

Fentrim’'ISy Een_@rim"
Ja misma aplicacion

| 5 | .-.t

MV oy RN = : L
+ Repetir en todos los lados Asi se ve:

+ Ventana unida en el exterior

T

El resultado:
+ Union cubierta correctamente

SIGALR Stick with us.” 23



Ventanas sin perfil de union a la repisa
Montar la ventana en el interior sobresaliendo

Union en el interior

Situacion de partida: ¢ Pegar con el lado estrecho abajo
* Ventana empotrada sin faldon el marco de la ventana
prefabricado ¢ Dejar sobresalir a ambos lados el

ancho de la cinta
+ Frotar bien para fijar

* Cortar Formacion de esquina:
¢ Cortar el lado estrecho hasta el
plisgue en un angulo de 45°

24 www.siga.ch



SIGA*®

Fentrim’'ISy Een_@rim"
Ja misma aplicacion

* Doblar » Retirar la tira de separacion que
+ Frotar bien para fijar sobresale
* Repetir en todos los lados ¢ Alinear y fijar sin tension

+ Retirar la segunda tira de separacién
¢ Frotar bien para fijar
¢ Repetir en todos los lados

Asi se ve:
* Ventana unida en ¢l interior

SIGALR Stick with us.” 25



Ventanas sin perfil de union a la repisa
Montar la ventana en el interior sobresaliendo

Union en el exterior

& B

+ Ventana empotrada sin faldén
prefabricado

T g T, = -

SFa * :
Fou' a4 EF

* Primero plegar hacia atras el principio
de la tira de separacion que sobresale,
de ese modo esta a mano y se puede
retirar después con rapidez

* Pegar con el lado estrecho abajo en el
marco de la ventana

* Dejar sobresalir en los dos lados el
ancho de la junta+aprox. 6cm

+ Frotar bien para fijar

+ Cortar

sobresale
* Alinear y fijar sin tension
+ Retirar la segunda tira de separacién
¢ Frotar bien para fijar

www.siga.ch



SIGA*®

Fentrim’'ISy Een_@rim"
Ja misma aplicacion

Formacién de esquina: ¢ Pegar lateralmente al marco de la
* Formar cubeta ventana
¢ Pegar lateralmente al alfeizar

* Repetir en todos los lados Asi se ve!
+ Ventana unida en el exterior

SIGALR Stick with us.” el
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Ventanas sin perfil de union a la repisa
Montar la ventana en el interior sobresaliendo

El resultado:
+ Union cubierta correctamente

www.siga.ch



SlGA-Ventanas herméticas

SIGA*®

et )

SIGAY pochrin Dockuhin Bockalin Dockuki

v Seca répido
tiempo de espera corto

v Fuerte efecto
de penetracion
elevada fuerza de
adhesion en placas de fibra
blanda, mamposteria y hormmigon

v Aplicable en soportes frios a partir de -10°C
sin disolventes

Dochsimn 1kg: N°de aiculo; 5640 Cajas 6 hotes
Docicsicin 4kg: N de articulo; 5920

Dispersidn de copolimers de acrilate al agua sin disohente.
Caducidad: sinabtir 15 meses a partir de ka fecha de venta.
Limpiar ¢l pincel/rodills inmedistaments con agua.
itanterar fusra dal alcance da los nifos|

SIGALR Stick with us.” 29



SIGA-Ventanas herméticas

Otros productos SIGA

v Tiras de separacion ranuradas y
resistentes a la rotura 20/40
precisas y rapidas en las esquinas

v/ Transpirable s4<2m
impide la retenciéon de agua de
condensacion

v Elevada fuerza de adhesién
en el frio y el calor
seguridad, sin dafios de construccién

Wigiuv 20/40
M de articulo: 7510-6025
Caja: 10 rollos

Raollo: ansho X large:  20/40mm x 25m

Lamina espacial transpirabla de PO, (valor 4 < 2 m), eldstica, impermsabls al agua,
astable a UV (ala intemperie 12 meses), el pegado no debe encontrase en agua estancada.
Patents suropsa Brevet europden 1847577

www.siga.ch



v Esvanesar lps codigos QR y activar
directaments la irformacion del
< producta

SIGA*®

C orvum“’ 12/48 I(::;t:;a c;e alte rendimiento para marcos de ventanas y

strucciones de maderd

para con rrerioves

v Plegado previamente 12/48mm
no se puede ver tras
el revestimiento

V1 1tira de separacion ya retirada
pegar facil y rapidamente

V' 1 tira de separacién
sobresaliente
se retira con facilidad

Corvum
M de articulo: 5200-124525
Caja: 10 rollos

Rollo: ancho X larga: 12/4Bmm x 25m L \

Otros productos SIGA en www.siga.c

Papel espacial reforzado: repels s salpicaduras de agua
patents europea, Bravet europésn 1505436 + 1505648
M Patente EE.UU, 7,445,625 B2

SIGALR Stick with us.” K1



SlGA-Ventanas herméticas

v Asesoramiento competente en el uso de los productos SIGA
con objetos especiales

v Garantia del objeto: mas seguridad
v/ Gran érea de prueba al aire libre para observaciones a largo plazo

v Evaluaciones fisicas de la construccién

) Obtendra mas informacion en www.siga.ch y en el teléfono +47 41 499 69 69

www.siga.ch



Consulte valiosa informacion especializada

en www.siga.ch

SIGA*®

Wi hilft mir SIGA
beim Bawen und

Blick?

Fiir walchs Bau-
Detuits bictel SICA

=l =la

SIGA® |

.

Blowor Door-Tost

SIGAL Stick with us.”

) Aprovéchese de los graficos
informativos animados y de las
representaciones detalladas

) Consiga informacién especia-
lizada en
www.siga.ch

Vv Instrucciones de uso

v Prueba de hermeticidad

{Blower-Door-Test)

v Calculadora de ahotro

de energia

v Base de datos de

trabajadores

v Base de datos

de distribuidores
especializados

y mucho mas...



SlGA-Ventanas herméticas

Seguridad SIGA

Garantia para SIGA-Fentrim IS y SIGA-Fentrim

SIGA proporciona § anos de garantia para todas las caracteristicas especificadas en las
instrucciones de uso, o:

+ Si actian influsncias poco habituales, sobre todo de tipe quimico y/o mecanico, sobre el producte
+ Si actdan cargas mecanicas permanentes (p. gj. fusrzas de traccién y de presion) sobre el pegaclo
+ En pegado hermético al aire en construccionss de saunas y piscinas

+ Silas cintas SIGA se utilizan en materiales con agua sstancada, conforme a DIN 18195/S14 271

+ Sino s& cumplen los requisitos para el pegado seguro: el soporte
debe estar seco, ser estanco, plano y firmes, no tener polvo ¥ no pueds repsler ¢l adhsesivo.
Antes clel pegado se debe limpiar el soporte y realizar una prusba de pegado in situ.
En caso necesario, solidificar con imprimacidn de alto rendimisnto SIGA- Dockskin .
jAtencién! Los pegados no se pueden encontrar en agua estancada.

+ Si g8 enluce SIGA-Fentrin IS directaments

Requisito para un enlucido seguro de SIGA-Fenirim
+ Antas del enlucide, realizar una prusba de enlucide in situ
+ Observar las recomendaciones del fabricante del enlucido

+ QObservar los datos en hoja informativa técnica “Enlucido de laminas de union de ventanas”
{Editor: Bundesverband der Gipserindustrie [Asociacion Federal de la Industria del Yeso])

Sisterna de aletrta rapida

Los cambios y nusvos desarrollos en los soportes habituales del mercado se registraran
sistematicamente gracias al sistema dnico de alerta rapida SIGA y entran continuaments en

&l desarrollo ulterior de los productos SIGA,

Por tanto, lleve a cabo una renovacién regular de existencias, de modo que disponga siempre de los
productos SIGA mas novedosos en cuanto a la técnica y la ecologia.

Instrucciones de uso
Estas instruccionses de uso pusden no ser validas por los nuevos conocimientos o desarrollos. Las
instrucciones de uso validas actualments las encontrara en www.siga.ch

www.siga.ch



SIGA*®

Datos técnicos

Adhesivo

Los adhesivos de alto rendimisnto SIGA no tisnen disolvents, COV, sustancias de elevado punto de
sbullicion, plastificants, cloro ni folmaldehido. Una vez colocados, no pusden retirarse.
Temperatura de tratamiento

A partir de -10°C

Resistencia térmica

-40°C a +100°C

Resistencia a UV / Exposicion a la intemperie

Hasta 3 meses,

Comportamiento en caso de fuego

Clase E (segun EN 13501-1})

Resistencia al envejecimiento

Alta fuerza de adhsesion permanents, no s pusade agristar ya que no tisne caucho, resina ni disolvents.
Almacenamiento

Almacenar en &l envase original frio y seco .

Cumple

EnEV (D), SIA 331/343/274 (CH), ONORM B 5320 (A)

Adecuado para el montaje segun las directrices RAL para Fentrim

Patents suropea: EP1332924 | N° patente EE.UU. 7,445,828 B2 para SIGA-Femnirim
Patente europea: EP1508648 | N° patents EE.UU. 7,445,828 para SIGA-Fentrim IS

Soportes adecuados para
SIGA-Fentrim IS y SIGA-Fenitrim

* Madera * Mortero ligero

+ Metal ¢+ Elnlucido ligero

* Plastico + Placas aislantes de plastico duro (XPS/EPS/PUR)
* Hormigon * Asfalto /EPDM en area de traviesas

+ Mamposteria de hormigon
con celdillas, muro de ladrillos
y de ladrillo silicocalcareo

Desarrcllado y fabricado: @ SIGA B

SIGAL Stick with us.”



$SIGA-Ventanas herméticas
Unir las ventanas de forma hermética al aire,
al viento y a las lluvias torrenciales

SIGA"

Estimado profesional
;Tiens dudas sobre los productos SIGA © los servicios SIGA?

Obtendra mas informacién en www.siga.ch vy en &l teléfono +41 41 499 62 69.
Solicite gratuitamente otras instrucciones de uso SIGA: siga@siga.ch

1 Cargar |a aplicacidn
Cadlgo QR en el
teléfong inteligente
p- &) "i-nigma" o
“Barcode-Scanner” }

2 Escanear los codigos
QR y activar
directamente la

3 /.
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